easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: \ Projekt: Data:
2008-04-23
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
1 ul. Polna 1 4
Zamowienie Nr: Powdd inspekcji: Studnia START: taczna dk
1 KONTROLA S1
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S2 1
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
DN300 300 /300 DESZCZOWY Beton CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Plan DWG nr.: brak
Studnia START: Kanat: Studnia KONIEC:
Studnia Nr: S1 Kanat: 1 Studnia Nr: S2
Materiat: taczna dt: 0.00 m Materiat:
Profil: Dlugosé insp.:  39.00 m Profil:
A: Profil: DN300 A:
B: Srednica: 300 /300 B:
C: Dlugos$é modutu: C:
D: Materiatk: Beton D:
E Typ kanatu: DESZCZOWY E
Poziom n.p.m.: Rok budowy: Poziom n.p.m.:
Szer. geograficzna: Szer. geograficzn
Wysok. geograficzna: Wysok. geograficzna:
D D
J I I |
|
A E B B E A
) )
) | |
C C
Przeglad:
Tasma video Nr: 4
Poz. start.:
Poz. koniec.:
Dlugosé inspekcji: 39,00 m
Obecna osoba:
Powéd inspekcji: KONTROLA
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Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
2008-04-23

Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
1 ul. Polna 1 4
Zamowienie Nr: Powdd inspekcji: Studnia START: taczna dk
1 KONTROLA S1
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:

Z pradem S2 2
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
DN300 300 /300 DESZCZOWY Beton CZYSZCZONE

Projekt:

Projekt:
Data:
Opis:
Uwagi:

Klient:

Klient:

Adres:
Miasto:
Osoba kont.:
Poczta:

Tel:

Fax:

e-mail:
Uwagi:

Inspekcja kanatu

UMIG Sw.Katarzyna
2008-04-23

SIECHNICE - Elektrocieptownia - ul. Polna

Wroctawski Zwigzek Spotek Wodnych

ul.Kolarska 7/9
Wroctaw

53-013
601077634
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Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
2008-04-23

Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
1 ul. Polna 1 4
Zamowienie Nr: Powdd inspekcji: Studnia START: taczna dk
1 KONTROLA S1
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:

Z pradem S2 3
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
DN300 300 /300 DESZCZOWY Beton CZYSZCZONE

Start Koniec Skrot
0,00 0,00 BCDA-
1,05 1,05 BAMB-
1,05 1,05 BAO--
1,07 1,07 BACB-
2,08 2,08 BAMB-
3,16 3,16 BAMB-
3,16 3,16 BAO--
4,30 4,30 BAMB-
28,41 28,41 BAFCA
29,76 29,76 BAFZA
36,61 36,61 BAFIA
36,61 36,61 BBDA-
37,51 37,51 BDCA-
39,00 39,00 BCEA-

Kanat: 1 Ocena: 0

Opis

Wezet poczatkowy, Studnia rewizyjna - wfazowa.
Oznaczenie S1, Pofozenie: .

Uszkodzenie spoiny/ztgcza, obwodowe, Uszkodzenia
gféwnie po obwodzie przewodu, .

Grunt - widoczny przez wade
Przerwanie/Zapadniecie sie, Brakujgce fragmenty $ciany,
Dfugo$¢ mm, od 8 do 11 godz..

Uszkodzenie spoiny/ztgcza, obwodowe, Uszkodzenia
gfébwnie po obwodzie przewodu, .

Uszkodzenie spoiny/ztgcza, obwodowe, Uszkodzenia
gfébwnie po obwodzie przewodu, .

Grunt - widoczny przez wade

Uszkodzenie spoiny/ztgcza, obwodowe, Uszkodzenia
gfébwnie po obwodzie przewodu, .

Uszkodzenie powierzchniowe, Widoczne kruszywo,
Uszkodzenie powierzchniowe, inne, Dziatanie mechaniczne,
.. na catej dtugosci kanatu !!!!

Uszkodzenie powierzchniowe, Brakujgca $ciana, Dziatanie
mechaniczne, od 4 do 8 godz..

Whpadanie gruntu, Piach, Redukcja przekroju 20 %, od 4 do 8
godz..

Inspekcja przerwana, Przeszkoda.. piach - miejscowo

Wezet kornicowy, Studnia rewizyjna - wfazowa. Oznaczenie
S2, Pofozenie: .

Ocena SU Video
00:00:00

3 00:00:00

5 00:00:00

4 00:00:00

3 00:00:00

3 00:00:00

5 00:00:00

3 00:00:00

5 00:00:00

5 00:00:00

5 00:00:00

5 00:00:00

4 00:00:00

00:00:00

Zdjecie
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Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: [ Proiekt: Data:
. 2008-04-23
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
1 ul. Polna 1 4
Zamowienie Nr: Powdd inspekcji: Studnia START: taczna dk
1 KONTROLA S1
Onerator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S2 4
Profil: Typ kanatu: Materiak: Warunki:
DN300 300 /300 DESZCZOWY Beton CZYSZCZONE
1:225 Kanat. 1 Ocena: 0
S1
Start Koniec Skrot Opis Ocena SU Video Zdjecie
0,00 0,00 BCDA- Wezet poczatkowy, Studnia rewizyjna - wfazowa. 00:00:00
Oznaczenie S1, Pofozenie: .
1,05 1,05 BAMB- Uszkodzenie spoiny/ztgcza, obwodowe, Uszkodzenia 00:00:00 1
gféwnie po obwodzie przewodu, . 1b
1,05 1,05 BAO-- Grunt - widoczny przez wade 00:00:00 2
1,07 1,07 BACB- Przerwanie/Zapadniecie sie, Brakujgce fragmenty 00:00:00 3
Sciany, Dfugo$¢ mm, od 8 do 11 godz..
2,08 2,08 BAMB- Uszkodzenie spoiny/ztgcza, obwodowe, Uszkodzenia 00:00:00 4
gféwnie po obwodzie przewodu, .
3,16 3,16 BAMB- Uszkodzenie spoiny/ztgcza, obwodowe, Uszkodzenia 00:00:00 5
gféwnie po obwodzie przewodu, .
3,16 3,16 BAO-- Grunt - widoczny przez wade 00:00:00 6
4,30 4,30 BAMB- Uszkodzenie spoiny/ztgcza, obwodowe, Uszkodzenia 00:00:00
gfébwnie po obwodzie przewodu, .
28,41 28,41 BAFCA Uszkodzenie powierzchniowe, Widoczne kruszywo, 00:00:00
— Dziatanie mechaniczne, .. na catej diugosci kanatu !!!
XZQJG 29,76 BAFZA Uszkodzenie powierzchniowe, inne, Dziatanie 00:00:00
mechaniczne, .. na cafej dugosci kanatu !!!
36,61 36,61 BAFIA Uszkodzenie powierzchniowe, Brakujgca sciana, 00:00:.00 7
Dziatanie mechaniczne, od 4 do 8 godz..
36,61 36,61 BBDA- Whpadanie gruntu, Piach, Redukcja przekroju 20 %, od 00:00:00 8
4 do 8 godz..
37,51 37,51 BDCA- Inspekcja przerwana, Przeszkoda.. piach - miejscowo 00:00:00
39,00 39,00 BCEA- Wezet koricowy, Studnia rewizyjna - wfazowa. 00:00:00

S2

Oznaczenie S2, Pofozenie: .
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Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
2008-04-23

Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
1 ul. Polna 1 4
Zamowienie Nr: Powdd inspekcji: Studnia START: taczna dk
1 KONTROLA S1
Oberator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:

Z pradem S2 5
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
DN300 300 /300 DESZCZOWY Beton CZYSZCZONE

Inspekcja kanatu
Zdjecie 1

Odlegtosé 1,05 m
Video : 00:00:00

SuU : 3

Skrot . BAMB-

Uszkodzenie

spoiny/ztacza,

obwodowe, Uszkodzenia

gtéwnie po obwodzie

przewodu, .

Zdjecie :1.Db

Odlegtosé 1,05 m
Video : 00:00:00

SuU : 3

Skroét : BAMB-

Uszkodzenie

spoiny/ztacza,

obwodowe, Uszkodzenia

gtéwnie po obwodzie

przewodu, .
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Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: \ Projekt: Data:
2008-04-23

Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
1 ul. Polna 1 4
Zamowienie Nr: Powdd inspekcji: Studnia START: taczna dk
1 KONTROLA S1
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:

Z pradem S2 6
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
DN300 300 /300 DESZCZOWY Beton CZYSZCZONE

Inspekcja kanatu
Zdjecie : 2

Odlegtosé 1,05 m
Video : 00:00:00

SuU 05

Skrot : BAO--
Grunt - widoczny przez
wade

Zdjecie : 3

Odlegtosé 1,07 m

Video : 00:00:00

SuU 14

Skrot . BACB-
Przerwanie/Zapadniecie
sie, Brakujgce fragmenty
$ciany, Dlugo$¢ mm, od
8 do 11 godz..
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Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: \ Projekt: Data:
2008-04-23

Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
1 ul. Polna 1 4
Zamowienie Nr: Powdd inspekcji: Studnia START: taczna dk
1 KONTROLA S1
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:

Z pradem S2 7
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
DN300 300 /300 DESZCZOWY Beton CZYSZCZONE

Inspekcja kanatu
Zdjecie : 4

Odlegtosé 2,08 m
Video : 00:00:00

SuU : 3

Skrot . BAMB-

Uszkodzenie

spoiny/ztacza,

obwodowe, Uszkodzenia

gtéwnie po obwodzie

przewodu, .

Zdjecie : 5

Odlegtosé 3,16 m
Video : 00:00:00

SuU : 3

Skroét : BAMB-

Uszkodzenie

spoiny/ztacza,

obwodowe, Uszkodzenia

gtéwnie po obwodzie

przewodu, .
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Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: \ Miasto: | Projekt: Data:
2008-04-23

Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
1 ul. Polna 1 4
Zamowienie Nr: Powdd inspekcji: Studnia START: taczna dk
1 KONTROLA S1
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:

\ Z pradem S2 8
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
DN300 300 /300 DESZCZOWY Beton CZYSZCZONE

Inspekcja kanatu
Zdjecie : 6

Odlegtosé 3,16 m
Video : 00:00:00

SuU 05

Skrot : BAO--
Grunt - widoczny przez
wade

Zdjecie 7

Odlegtosé 36,61 m

Video : 00:00:00

SuU ' 5

Skrot . BAFIA
Uszkodzenie
powierzchniowe,
Brakujaca $ciana,
Dziatanie mechaniczne,
od 4 do 8 godz..




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: \ Miasto: | Projekt: Data:
1 | 2008-04-23

Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
1 ul. Polna 1 4
Zamowienie Nr: Powdd inspekcji: Studnia START: taczna dk
1 KONTROLA S1
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:

\ Z pradem S2 9
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
DN300 300 /300 DESZCZOWY Beton CZYSZCZONE

Inspekcja kanatu
Zdjecie :8

Odlegtosé 36,61 m

Video : 00:00:00

SuU 05

Skrot . BBDA-
Whpadanie gruntu, Piach,
Redukcja przekroju 20 %,
od 4 do 8 godz..
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Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: \ Miasto: \ Proiekt: Data:
2008-04-23
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
1 ul. Polna 1 4
Zamowienie Nr: Powdd inspekcji: Studnia START: taczna dk
1 KONTROLA S1
Oberator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
\ Z pradem S2 10
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
DN300 300 /300 DESZCZOWY Beton CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie: 1 Odlegto$€ 1,05 m Zdjecie: 1. b Odlegto$€£ 1,05 m Zdjecie: 2 Odlegtos$€ 1,05 m
Skrét : BAMB- Skrét : BAMB- Skrét  : BAO--
Zdjecie: 3 Odlegto$€ 1,07 m Zdjecie: 4 Odlegtos$€£ 2,08 m Zdjecie: 5 Odlegtos$€ 3,16 m
Skrot : BACB- Skrét : BAMB- Skrot : BAMB-
Zdjecie: 6 Odlegtos$€ 3,16 m Zdjecie: 7 Odlegtos$£ 36,61 m Zdjecie: 8 Odlegtos€ 36,61 m
Skrét : BAO-- Skrét : BAFIA Skrét : BBDA-




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient:

[ Miasto:

[ Proiekt: Data:

2008-04-23

Inspekcja Nr:
1

Adres:
ul. Polna

Kanat: Tasma video Nr.:
1 4

Zamowienie Nr:
1

Powdd inspekcji:
KONTROLA

Studnia START: taczna dk
S1

Onerator:

Kierunek:
Z pradem

Studnia KONIEC: Strona:
S2 11

Profil:
DN300 300 /300

Typ kanatu:
DESZCZOWY

Materiak: Warunki:
Beton CZYSZCZONE

Wysokos$¢ [m]

0,33

0,301

0,261

0,231

0,201

0,161

0,131

0,101

0,07_L

0,03_L

0,00 ! |

Inspekcja kanatu

Profil wysokosci

o
J/

N

| | | | | | | | |

| | | | | |

-0,03_L-

-0,07 L.

-0,10_L.

-0,13_L

-0,16 L.

-0,20_L.

-0,23_L

-0,26 L.

-0,30_L.

-0,33_L

T l T T T T T T T
8,02/ 12,00 16,00 20,00 24,00
a

T T T T T T
28,00 32,00 36,00
Odlegtos¢ |

— — Warto$¢ nominalna

—— Wartos$¢ zmierzona
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